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Een schakeling op print zetten is in de praktijk niet altijd even handig. Bij het 
maken van de print komt toch heel wat kijken: fotogevoelige print, belichtingsbak, 
ontwikkelaar, etsbak, chemicaliën en printboormachientje. Gelukkig bestaat er een 
alternatief: strip board, volledig voorgeboorde printplaten voorzien van 
doorlopende koperen strips. U soldeert de onderdelen op de strips, freest de strips 
op de juiste plaatsen door en soldeert wat draadbruggetjes tussen de strips. 

“Loch Master” van Abacom is speciaal ontwikkeld om snel schakelingen te 
ontwerpen op strip boards. Het unieke van dit programma is dat er een uitgebreide 
onderdelen bibliotheek wordt meegeleverd met foto's van de onderdelen. Een 
instelpotentiometer ziet er in “Loch Master” zo echt uit dat u hem als het ware zo 
van het papier wilt plukken en in uw voorraaddoosje opbergen. 

Deze brochure voert u stap-na-stap door de procedure van het ontwerpen van een 
strip board met “Loch Master”, van het selecteren van een board tot het afdrukken 
van het complete ontwerp. Nadien komen de speciale functies aan de orde, zoals 
het ontwerpen van nieuwe componenten 

en het werken met de “Component assistant”. 
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Inleiding 


Een print is ook Hoewel het voor de hand ligt een schakeling op een print te zetten, 


niet alles 


Figuur 1 

Twee voorbeelden 
van strip board, in 
iedere elektronica 
handel te koop 


is dat in de praktijk niet altijd even handig. Het ontwerpen van de 
print is tegenwoordig kinderspel met bijvoorbeeld een programma 
als “Sprint Layout” van Abacom, beschreven in “Know it All"- 
brochure 10-02-01. Maar bij het mäken van de print komt toch heel 
wat kijken. Fotogevoelige print, ultraviolette belichtingsbak, ontwik- 
kelaar, etsbak, chemicaliën, printboormachientje, enzovoort. 

Niet zo'n probleem bij kleine serieproductie en noodzakelijk als het 
een ingewikkelde schakeling betreft. Maar als u maar een klein ont- 
werpje eenmalig nodig heeft is het toch een heel tijdrovend en inge- 
wikkeld gedoe. 

Gelukkig bestaat er een alternatief: strip board, oftewel in goed Ne- 
derlands gaatjesprint. Volledig voorgeboorde printplaten, zie figuur 
1, voorzien van doorlopende koperen strips. U soldeert de onder- 
delen op de strips, freest de strips op de juiste plaatsen door, sol- 
deert wat draadbruggetjes tussen de strips en de schakeling is 
klaar. 





Ontwerpen op U kunt natuurlijk uw schakeling even snel met pen en lineaal op 
strip board een velletje papier ontwerpen. Het resultaat zal er uitzien zoals ge- 


Figuur 2 

Zo ziet een 
schakeling op strip 
board er uit als u 
zonder “Loch 
Master” aan de 
slag gaat 


Vege net 
goan 


schetst in figuur 2. Niet echt iets om trots op te zijn. 
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“Loch Master” 
gebruiken 


Figuur 3 

Een strip board 
ontworpen met 
“Loch Master” ziet 
er écht realistisch 
uit 


Goedkoop en snel 
aan de slag 


Specificaties 
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Dat het ook veel fraaier kan bewijst figuur 3. Een vrijwel fotorealis- 
tisch bovenaanzicht van een gaatjes print, gemaakt met het pro- 
gramma “Loch Master” van Abacom. “Loch Master” is speciaal 
ontwikkeld om snel schakelingen te ontwerpen op strip boards. Het 
unieke van dit programma is dat er een uitgebreide onderdelen bi- 
bliotheek wordt meegeleverd met foto’s van de onderdelen. Dus 
niet, zoals bij vrijwel alle printontwerp programma's, groffe sche- 
matische voorstellingen van de onderdelen, maar realistische 
weergaven. Een instelpotentiometer ziet er in “Loch Master” zo 
echt uit dat u hem als het ware zo van het papier wilt plukken en in 
uw voorraaddoosje opbergen. 





“Loch Master” is een goedkoop programma. Het kost u nog geen 
vijftig euro. Bovendien werkt het programma heel intuïtief: u kunt er 
vrijwel meteen mee aan de slag. Reden genoeg dus om dit juweel- 
tje van Duitse programmeerkunst aan een nader onderzoek te on- 
derwerpen. 


Met “Loch Master” kunt u heel veel. Om in de stemming te komen 
geven wij u hier een kort overzicht van de belangrijkste specifica- 
ties van dit programma. 

— Ondersteuning van strip boards met rastermaten van 1/10 inch 
en 1/5 inch. 

— Maximale board afmetingen van 30 cm bij 30 cm. 

— Boards worden opgeslagen in projecten, die diverse boards kun- 
nen bevatten. 

— leder board kan worden voorzien van een uitgebreid commen- 
taar. 

— Onderdelen die u op een board “soldeert” worden automatisch 
genummerd. 

— “Loch Master” maakt automatisch een onderdelenlijst van ieder 
board. 

— Onderdelen die u op een board “soldeert” kunnen worden ver- 
enigd tot een groep, die u met één klik van de muis op een ander 
board herplaatst. 

— Componenten kunnen worden geroteerd. 

— Aanbrengen van draadbruggen die u kunt “solderen” en buigen. 

— De koperstrips kunnen op iedere gewenste positie worden “door- 
gefreesd”. 

— Onderbroken koperstrips kunnen snel worden hersteld. 
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Systeemeisen 


Installatie 


Figuur 4 

Het venster 
waarmee de 
installatie van 
“Loch Master” start 


Figuur 5 

In het volgende 
venster kiest u voor 
‘Software 
installation” 


Verna 


gaan 
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— Testfunctie geeft onmiddellijk aan welke strips en onderdelen 
met elkaar zijn verbonden. 

— Uitgebreide printfunctie print niet alleen het compleet “gesoldeer- 
de” board, maar desgewenst ook alleen het koperpatroon met de 
onderbrekingen in de strips. 

— Uitgebreide functies voor het invoeren van nieuwe eigen onder- 
delen, desgewenst met foto. 

— Componenten kunnen in verschillende lagen worden aange- 
bracht, bijvoorbeeld eerst een draadbrug en daarboven een 
weerstand. 

— De twee toolbars met handige knoppen kunnen naar eigen wens 
worden ingericht en geconfigureerd. 


“Loch Master” versie 3.0 stelt werkelijk minimale eisen aan uw sys- 
teem. ledere versie van Windows vanaf 95 is goed, het programma 
neemt maximaal 45 MB ruimte op uw harde schijf in beslag. 


Na het inleggen van de CD-ROM verschijnt automatisch een ope- 
ningsscherm, waarin u kunt kiezen voor Duitse of Engelse installa- 
tie van het programma, zie figuur 4. In deze bespreking wordt 
uitgegaan van de Engelstalige installatie. Na het aanklikken van de 
taalkeuze ziet u het venster van figuur 5 verschijnen. U klikt hierin 
uiteraard op de optie “Software installation”. 


Bitte wählen Sie Ihre Sprache 
Please select your language 


NA 
ZIS rn 


5 ABACOM-Software 


PARENT Software installation 
eN Ie 

| ad gee [Tej € 
Order form 
Demos 


Contact 


bk È 
Î \ u pe sen 
LLZ hb 


| = 
=r www. abacom-online.de 
EN 


TE 


Vervolgens verschijnt het van Windows bekende venster “Loch 
Master Set-up Wizard”. Na een klik op “Next” kunt u in het venster 
van figuur 6 de directory selecteren waarin het programma wordt 
geïnstalleerd. De “Set-up Wizard” maakt in deze directory automa- 
tisch een subdirectory Lochmaster30 aan. 
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Figuur 6 
Het selecteren He LochMaster 3.0 _ | 
de installatie 2002 ABACOM ate 
directory 


destination directory: 


|e: \ABACOM'LochMaster30 Browse... | 


Install. 
dl Ext 


| Enter destination directory and press “Install” 





Na een venster waarin u de “Start Menu Folder” kunt selecteren 
verschijnt het venster “Ready to Install”. Uw klik op de optie “Install” 
zorgt ervoor dat “Loch Master” versie 3.0 in een paar minuutjes 
wordt geïnstalleerd. U kunt nadien de CD-ROM weer opbergen. 


Het werkvenster Na het op de standaard Windows-manier opstarten van het pro- 
van “Loch Master” gramma verschijnt het werkvenster van figuur 7 in beeld. Wij heb- 
ben hier een van de voorbeelden die bij het programma worden 

geleverd, ingelezen. 


Figuur 7 
FE LochMaster 3.0 - [g:\abacom\lochmaster 30\examples\lm31 Ztrst] 
Het werkvenster Ele Edit Amange Components Libray View Board Register 2 


van “Loch Master” EAT EERE Al 


versie 3.0 














Het werkvenster is ingedeeld in zes gebieden. 
Bovenaan ziet u de balk met de menu's: 

— File; 

— Edit; 

— Components; 

— Library; 

— View; 

— Board; 

— Register; 

— 2, 


Pagina 4 BENN 


10 - Software voor de elektronicus 02 - Print ontwerp 02 - Loch Master van Abacom 


Boards 


Figuur 8 


Acht voorbeelden 


van de 21 


standaard boards 


Mas 


Componenten 


EE 


die u in “Loch 
ter” kunt laden 


EEEN 





Onder de menu's staat een eerste horizontale toolbar met handige 
knoppen. Het scrolbare linker venster geeft u toegang tot de on- 
derdelen bibliotheek. Deze is ingedeeld in pagina's die ieder een 
aantal bij elkaar horende onderdelen bevatten. Rechts staat het 
venster waarin u een van de standaard strip boards laadt. 
Tussen beide vensters ziet u een smalle verticale balk. Dit is de zo- 
genoemde gereedschapsbalk, waar u het vaakst gebruik van zult 
maken. Onder deze drie onderdelen staat een tweede horizontale 
toolbar, waar weer een groot aantal nuttige knoppen staan. 


Belangrijke begrippen 


Alvorens u aan de slag kunt gaan moet u een board laden. “Loch 
Master” heeft een bibliotheek met 21 standaard strip boards. U treft 
gaatjesprint aan met een gat-tot-gat afstand van 2,54 mm en 
5,08 mm. Naast printen met doorlopende koperen strips kunt u ook 
boards kiezen met aan een of beide smalle zijden voorzieningen 
voor het aansluiten van allerlei soorten standaard connectoren. 
Daarnaast zijn er ook boards in de aanbieding die rond ieder gat 
een koperen soldeereilandje hebben. In figuur 8 hebben wij een 
aantal voorbeelden van beschikbare boards verzameld. 











ELEN 
ELLEN 
EEEN 
ELLEN 


KEI 
LEE 
KELE 
LEE 
KOMODO 





Het tweede belangrijke begrip in “Loch Master” zijn de onderdelen 
of componenten die u op de boards “soldeert”. Die onderdelen zit- 
ten in een uitgebreide bibliotheek, die is ingedeeld in 38 pagina's: 
— AC/DC Converters; 

— Batteries; 

— Button cells; 

— Capacitors 
— Capacitors 
— Capacitors 
— Capacitors 
— Capacitors 
— Capacitors 


axial); 
misc.); 
MKS); 
MKT); 
radial); 
tantalum); 
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— Contacts; 

— Crystals; 

— DIL-sockets (HQ); 

— DIL-sockets (low cost); 
— DlL-switches; 

— Diodes; 

— Fuses; 

— Heat sinks; 

— IC's; 

— Jacks; 

— LED's; 

— Miscellaneous; 

— Mounting components; 
— Potentiometers; 

— Push buttons; 

— Reed contacts; 

— Relays; 

— Resistors; 

— Screw terminals; 

— SubMin push buttons; 

— Switches; 

— Symbols; 

— Telephone jacks; 

— Transformers; 

— Transformers (ring core); 
— Transistors; 

— Trimmers; 

— TTL; 

— Voltage regulators. 

Om u een indruk te geven van de rijkdom aan en de gedetailleerd- 
heid van de beschikbare onderdelen hebben wij in figuur 9 een 
twintigtal onderdelen verzameld. 


Figuur 9 

Een twintigtal 
voorbeelden van de 
componenten die u 
op een board kunt 
“solderen” 





De gereed- De gereedschapsbalk tussen het venster van de componenten bi- 
schapsbalk bliotheek en het venster van het board zult u voortdurend gebrui- 
ken. Daarin staan immers alle pictogrammen die u nodig heeft bij 
het “solderen” van een strip board. We hebben deze zestien picto- 
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Ne 


Figuur 10 


De zestien 
pictogrammen in 
de verticale 
gereedschapsbalk 


EEEN 





02 - Loch Master van Abacom 


grammen voorzien van hun functie en dit alles voorgesteld in figuur 
10. 
— Default edit mode 


Met deze mode selecteert u onderdelen op uw board waarmee u 
iets moet doen, bijvoorbeeld verwijderen, verplaatsen of draaien. 


Default edit mode 
Zoom mode 

Draw lines 

Draw circles 

Draw rectangles 
Draw polygons 

Add text labels 
Draw jumper wires 
Add component pin 
Add component lead 
Add/edit split 

Add drillings 

Test mode 
Component assistant 
Edit board layout 
Set origin 


IR 
a 
Û. 
, 
TI 
Ne 
T 
FE, 
af 
KF 
ed 
IL 
8 
ss 


— Zoom mode 


Met dit gereedschap zoomt u in of uit op uw board. Met klikken op 
de linker muisknop zoomt u in, met klikken op de rechter muis- 
knop zoomt u uit. 


— Draw lines 


Met dit gereedschap tekent u lijnen op uw ontwerp. De muiscur- 
sor verandert in een potlood. U klikt met de linker muisknop op 
het beginpunt van de lijn. U verplaatst het potlood naar het eind- 
punt van de lijn of naar een hoekpunt en klikt weer met de linker 
muisknop. Is de lijn klaar, dan klikt U even met de rechter muis- 
knop. 

Draw circles 

Hiermee tekent u cirkels. U zet de cursor op het middelpunt van 
de cirkel en klikt met de linker muisknop om dit punt vast te leg- 
gen. Nadien tekent u met de muis een mooie cirkel en sluit af met 
een nieuwe druk op de linker muisknop. Met een druk op de rech- 
ter muisknop verlaat u dit gereedschap. 

Draw rectangles 

Gereedschap voor het tekenen van vierkanten en rechthoeken. 
U klikt met de linker muisknop in een hoekpunt van de rechthoek 
en tekent nadien met de muis de gewenste rechthoek. U sluit af 
met een hernieuwde druk op de linker muisknop. Met een druk 
op rechts verlaat u dit gereedschap. 

Draw polygons 

Met dit gereedschap tekent u snel veelhoeken. U klikt met de 
linker muisknop in een hoekpunt van de figuur en tekent de veel- 
hoek door de muis te verplaatsen naar ieder volgend hoekpunt. 
Door een druk op de rechter muisknop wordt de veelhoek geslo- 
ten. 
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Een eenvoudig 


Pagina 8 


schema als 
voorbeeld 


— Add text labels 
Met dit gereedschap zet u teksten op uw board. Dat kunnen vas- 
te teksten zijn, maar ook teksten die een bepaald onderdeel au- 
tomatisch identificeren. Op deze interessante functie komen wij 
later terug. 

— Draw jumper wires 
Een vaak toegepast gereedschap waarmee u draadbruggen op 
uw board “soldeert”. De muiscursor verandert in een miniatuur 
soldeerboutje. U “soldeert” het ene uiteinde van de draadbrug in 
een gaatje van het board door op de linker muisknop te drukken. 
Voor het andere uiteinde handelt u op dezelfde manier. U verlaat 
dit gereedschap door op de rechter muisknop te drukken. 

— Add component pin 
Dit gereedschap is noodzakelijk als u eigen onderdelen ont- 
werpt. U geeft hiermee uw onderdeel aansluitpennen, waardoor 
het onderdeel een “echt” component wordt dat u in de onderde- 
len bibliotheek kunt opnemen. 

— Add component lead 
Heeft in principe dezelfde functie als het vorig werktuig. U voor- 
ziet hiermee een nieuw onderdeel van aansluitdraadjes die in het 
board worden “gesoldeerd”. 

— Add/edit split 
Met dit werktuig “freest” u de koperen strips op het board door. 

— Add drilling 
Hiermee definieert u de plaats van boorgaatjes met een instelba- 
re diameter, bijvoorbeeld voor de bevestiging van het board. 

— Test mode 
Een zeer interessant gereedschap, waarmee u uw board ont- 
werp test op niet bedoelde doorverbindingen. Wij komen hier nog 
op terug. 

— Component assistant 
Een handig hulpmiddel voor het snel definiëren van onderdelen 
met afwijkende afmetingen. Ook dit gereedschap wordt afzon- 
derlijk besproken. 

— Edit board layout 
Met dit gereedschap ontwerpt u uw eigen strip boards, zie later. 

— Set origin 
Met dit gereedschap stelt u het nulpunt in van de twee meetlatten 
die ieder punt van het board een x- en y-waarde geven. 


Aan de slag 


Hiermee hebben wij lang niet alle functies en opties van “Loch Mas- 
ter” versie 3.0 behandeld. Maar in plaats van al deze opties een na 
een te beschrijven gaan wij, samen met u, het programma verken- 
nen aan de hand van een zeer eenvoudig voorbeeld. In figuur 11 is 
een schemaatje getekend van een knipperlicht met groot vermo- 
gen. U zou dit schema kunnen gebruiken om een lamp aan te stu- 
ren als uw inbraakalarm wordt geactiveerd. De 12 V lamp La1 kan 
een vermogen van 48 W hebben, meer dan genoeg om in een duis- 
tere nacht de hele straat aan te lichten. Dit schema is getekend met 
Splan, het schemateken programma van Abacom. 
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Stap 1: een board 
selecteren 


Figuur 11 

Het eenvoudig 
schema dat wij op 
een board gaan 
zetten 


Figuur 12 

In dit venster 
selecteert u het 
strip board waarop 
u uw schakeling 
gaat “solderen” 


Stap 2: uw 
ontwerp een naam 
geven 


Figuur 13 

In dit venster 
definieert u de 
eigenschappen van 
het board 


vege 


aaan 
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Start “Loch Master” op, ga naar het menu “File” en selecteer “New”. 
Het programma reageert met het venster van figuur 12, waarin u 
een board moet selecteren. Voor dit schema lijkt het board “GRID 
5,08 MM, STRIPS, LMB” het meest geschikt. 





Als u op dit board klikt verschijnt een venstertje waarin u ziet hoe dit 
strip board er uitziet. Goed? Klik dan op “Openen” en het board 
komt in het werkvenster te staan. 


Board Layouts 2x 
Zoeken in: | Nl Board Layouts +] gl et] 

] GRID 2,54 MM, STRIPS.LMB 

ze] GRID 5,08 MM, POINTS LMB 

El GRID 5,08 MM, STRIPS, BOARD CONNECTOR.LMB 

] GRID 5,08 MM, STRIPS.LMB 

IC BOARD, BP670.LMB 





IC BOARD, BP823.LMB 
te] IC BOARD, SMALL.LMB 
hl 


{ | 
Lochtaster board layouts ied Annuleren | 


7 


Bestandsnaam: 


Bestandstypen: 


Zoals reeds geschreven, slaat “Loch Master” uw board op als pro- 
ject. In ieder project kunt u meer dan een board opnemen. U kunt 
dus een uitgebreide schakeling op meer dan een board “solderen” 
en al die boards toch in een project opnemen. Als u het project later 
weer opent, dan kunt u met één muisklik van het ene naar het an- 
dere board omschakelen. U moet dus twee dingen doen: 
— Uw project een naam geven 
Ga naar het menu “File” en kies voor “Save as”. U kunt nu in het 
bekende Windows-venster het project een unieke naam geven. 
Projecten worden opgeslagen als .RST-bestanden, een eigen 
bestandsformaat van “Loch Master” dat u in andere program- 
ma's niet kunt openen. 
— Uw actuele board een naam geven 
Ga naar het menu “Board” en kies voor “Proporties”. In het ven- 
ster van figuur 13 kunt u dit specifieke board een eigen naam ge- 
ven, bijvoorbeeld “Lampdriver”. 


Board properties sel 


Name 


(Lampdrived 


Size Offset 











Width | 60 mm 


Height [toa mm „205 mm 


K [1.27 mm 














Help... | Default | Cancel | 
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Stap 3: 
onderdelen 
aanbrengen 


Figuur 14 

Het invoeren van 
de eigenschappen 
van een onderdeel 
dat u op uw board 
plaatst 


Stap 4: 
onderdelen 
roteren en 
manipuleren 
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De naam van het board verschijnt links onder in het werkvenster. In 
dit venster kunt u bovendien de afmetingen van uw board wijzigen 
en eventueel een afwijkende offset instellen. Met de offset stelt u 
de afstand in tussen de “Origin” van de meetlatten en het meest 
links/bovenste gaatje van het board. 


Vervolgens kunt u starten met het aanbrengen van de onderdelen. 
Het meest voor de hand liggend is te beginnen met de weerstan- 
den. Laat ons eerst weerstand R1 “solderen”. Kies de pagina “Re- 
sistors” uit de bibliotheek en klik op de weerstand “resistor 0207”. In 
het venster van figuur 14 dat nu automatisch verschijnt vult u de ei- 
genschappen van de weerstand in. 
— [dentifier 
Dit is het volgnummer van de weerstand. Standaard staat deze 
ingesteld op “R#”. Het hekje kunt u liever laten staan, want dit 
symbool zorgt ervoor dat “Loch Master” identieke onderdelen au- 
tomatisch doornummert. Maar uiteraard kunt u hier ook “R1” in- 
vullen. 
— Description 
Dit is de benaming waarmee de weerstand in de onderdelen bi- 
bliotheek bekend is. Deze beschrijving wordt ook opgenomen in 
de automatisch gegenereerde onderdelenlijst (zie later). 
— Type/Value 
In dit vakje vult u de waarde van de weerstand in, dus 2k2. 





\dentifier 
[Rit [W_ Add to components list 


Description 


[Resistor 0207 


Type/Value 
2 











Help... | Cancel | 





Na het klikken op “OK” ziet u een miniatuur soldeerboutje op het 
board verschijnen. U verplaatst de punt van de soldeerbout naar 
het printgaatje waarin u een aansluiting van de weerstand wilt “sol- 
deren”. Na een klik op de linker muisknop ziet u de weerstand ver- 
schijnen, vervolgens verplaatst u de soldeerbout naar het gaatje 
waarin u de tweede aansluiting van de weerstand wilt “solderen” en 
klikt weer op de linker muisknop. Hiermee is de plaats van de weer- 
stand op het board vastgelegd. De aansluitdraadjes worden auto- 
matisch op de juiste lengte “afgeknipt”. 

Op deze manier gaat u verder met het aanbrengen van alle overige 
onderdelen van het schema. 


Natuurlijk zult u af en toe een onderdeel moeten roteren. Klik met 
de rechter muisknop op het onderdeel. In het pop-up venster dat nu 
verschijnt, zie figuur 15, klikt u op de optie “Rotate”. Het onderdeel 
draait 90°. 

Via hetzelfde pop-up menu kunt u een onderdeel dupliceren. Er 
verschijnt dan een identiek onderdeel dat aan de muiscursor plakt 


gaan 


10 - Software voor de elektronicus 02 - Print ontwerp 02 - Loch Master van Abacom 


Figuur 15 

Via dit pop-up 
menu kunt u de 
geplaatste 
onderdelen 
manipuleren 


Stap 5: 
tussenstand 


Figuur 16 

De eerste 
tussenstand: alle 
componenten zijn 
geplaatst 


Stap 6: afmetingen 
aanpassen 


Figuur 17 

In de volgende 
stap verkleinen we 
de afmetingen van 
het board tot alle 
onderdelen er 
netjes oppassen 


gan 





en dat u met een druk op de linker muisknop elders kunt plaatsen. 
U kunt via de opties “Cut” en “Copy” een onderdeel verwijderen of 
kopiëren. 

Met de opties “To front” en “To back” kunt u een onderdeel in de 
derde dimensie manipuleren. “Loch Master” biedt namelijk de mo- 
gelijkheid twee of meer onderdelen boven elkaar te plaatsen. Met 
deze twee opties kunt u een onderdeel boven of onder een ander 
onderdeel plaatsen. Via de optie “Proporties” kunt u de eigen- 
schappen van ieder onderdeel wijzigen, bijvoorbeeld er een ander 
volgnummer of waarde aan toekennen. 


Nadat alle onderdelen zijn geplaatst, ziet uw board er uit zoals 
voorgesteld in figuur 16. We merken dat de standaard afmeting van 
160 mm bij 100 mm te groot is. 





Ga naar het menu “Board” en selecteer de optie “Proporties”. Ver- 
klein nu experimenteel de afmetingen van het board. In dit geval 
ziet het resultaat er netjes uit als we de afmetingen van het board 
reduceren tot 110 mm bij 65 mm, zie figuur 17. 
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Stap 7: 
draadbruggen 
aanbrengen 


Stap 8: strips 
onderbreken 


Stap 9: het board 
verfraaien 


Stap 10: teksten 
aanbrengen 


Figuur 18 

Via dit venster kunt 
uteksten op uw 
board schrijven 


Stap 11: het 
eindresultaat 


Figuur 19 

Het eindresultaat: 
ons eerste 
ontwerpje met 
“Loch Master” 


Stap 12: het 
ontwerp 
controleren 
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Een aantal onderdelen is reeds met elkaar verbonden door de ko- 
peren strips op het board. Maar we zullen toch een paar draadbrug- 
gen moeten aanleggen om alle noodzakelijke verbindingen te 
leggen. Ga naar de werktuigbalk en selecteer het gereedschap 
“Draw jumper wire”. Ook nu verschijnt weer ons soldeerboutje en 
kunnen we de draadbruggen “solderen” door met de linker muis- 
knop in de juiste gaatjes te klikken. De actie wordt afgebroken door 
een druk op de rechter muisknop. 


Met het gereedschap “Add/edit split” gaan we vervolgens de kope- 
ren strips op de juiste plaatsen onderbreken. Doe dit op vrije gaat- 
jes, het is dan later gemakkelijk om met een boortje de strips op 
deze plaatsen weg te freesen. 


Als u er prijs op stelt kunt u nog wat extra's aanbrengen, zoals twee 
printkroonsteentjes voor het aansluiten van de voeding en de lamp 
en schroeven voor de bevestiging van het board en de TO-3 tran- 
sistor. 


Tot slot zetten we nog wat teksten op het board. Open het gereed- 
schap “Add text labels” en vul in het venster van figuur 18 een vaste 
tekst in. Klik dus de knop “Fixed” aan. 








Reserved for component data. 
€” |dentifier 


Heioht [mm]: [15 En 
C Type/Value b A 
hi Û 
C Description il, 


Help... | Font... | Cancel | 














Hiermee hebben we ons eerste board met “Loch Master” ontwor- 
pen en we kunnen best wel trots zijn op het eindresultaat. Kijk maar 
naar figuur 19, waar het resultaat van onze inspanningen in volle 
glorie te bewonderen is. 





Met het gereedschap “Test mode” kunt u nu eventueel uw ontwerp 
testen. Na het aanklikken van dit gereedschap verandert de muis- 
cursor in een miniatuur meetpen. Klik hiermee op een van de kope- 
ren strips. Alle geleidende punten die met deze strip zijn 
verbonden, worden nu in een contrasterende kleur weergegeven, 
zie figuur 20. Op deze manier kunt u heel snel uw ontwerp nog 
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Figuur 20 
Met het 
gereedschap 
“Test mode” 
kunt u snel uw 
ontwerp op 
fouten 
controleren 


Stap 13: het 
ontwerp afdrukken 


Figuur 21 

Het uitgebreide 
printvenster van 
“Loch Master” 


gaan 


nd BlackAwhite 
WV Xray 

[ Ridht through 
| Unused areas 


Option 

| Components 
PV Copper 
[Ruler 
[Information 
| Mirror 


Sc 
C_Original 1:1 


€ _Magification 160% 


Ld 


IW Center 





02 - Print ontwerp 


02 - Loch Master van Abacom 


eens controleren en ziet u meteen of er geen strips, die doorge- 
freesd moeten worden, zijn vergeten. 





“Loch Master” beschikt over een uitgebreide printfunctie, toegan- 
kelijk via het menu “File” en de optie “Print”. Na aanklikken van 
deze optie verschijnt het “Preview”-venster van figuur 21 op uw 
scherm. 


— Preview - DeskJet 97/0C an LPT1: 


Copies: [i | of 


[Selected board “] Print 


Lampdriver | 


EB Setup |+ Default Close 


U kunt hier erg veel instellen: 

— Turn round 

Het board wordt 180° gedraaid, zodat u de soldeerzijde kunt af- 
printen. 

— Black/White 

Het ontwerp wordt zwart/wit weergegeven en geprint. 

— X-ray 

Het board wordt transparant, zodat de achterzijde doorschemert. 
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Inleiding 


Zoom en View 


Figuur 22 

De twee tools voor 
het zoomen en 
viewen van uw 
board 
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— Right through 
U ziet nu de koperzijde van het board, echter vanaf de compo- 
nentenzijde. 
— Unused areas 
Alle koperen strips waar niet op wordt gesoldeerd, worden in een 
contrasterende kleur weergegeven. 
— Components 
Alle onderdelen worden geprint. 
— Copper 
Het koperpatroon wordt geprint. 
— Ruler 
De twee meetlatten worden mee afgedrukt. 
— Information 
De naam van het project en de naam van het board worden mee 
afgedrukt. 
— Mirror 
Het board wordt gespiegeld afgedrukt. 
Via de optie “Scale” kunt u het board op ware grootte afdrukken 
(Original 1:1) of op schaal (Magnification). 


Overige functies 


Met dit voorbeeld hebben wij samen met u een snelle rondgang 
door de belangrijkste functies en gereedschappen van “Loch Mas- 
ter” gemaakt. U kunt nu met het programma aan de slag. Maar ui- 
teraard biedt dit programma nog een heleboel nuttige opties en 
functies, die we in dit hoofdstuk bespreken. 


Deze twee functies treft u aan in de onderste en bovenste toolbars, 
zei figuur 22. Met de vergrootglaasjes “+” en “-” kunt u de vergro- 
tingsfactor van het board-venster instellen. Met het derde vergroot- 
glaasje "BOARD" zet u het volledige board in het venster. Met het 
vergrootglaasje “COMPONENT” wordt alleen dat deel van het 
board dat gevuld is met componenten weergegeven. Met het ver- 
grootglaasje “SELECTION” zet u alleen de geselecteerde onder- 
delen in beeld. 


KEE 


[aaaaa 





De tool “View” geeft zes opties om uw board weer te geven: 

— Black & White 
Zet alleen de omranding (outline) van alle componenten op het 
board. Handig als u de onderdelen in meer dan een laag op het 
board heeft opgenomen. U ziet dan ook de omranding van de on- 
derliggende onderdelen. 
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Figuur 23 
Met de optie 
“X-ray” ziet u dwars 

door uw board 
heen, ideaal voor 
een extra controle 
op het ontwerp 


Adjust functies 


Figuur 24 

Met het tool 
“Adjust” kunt u 
twee of meer 
objecten uitlijnen 
en centreren 


Onderdelenlijst 


02 - Print ontwerp 


— View opposite site (turn round) 
Met deze optie draait u het board 180 graden, zodat u de koper- 
zijde in beeld zet. 

— View opposite site (right through) 
Hiermee ziet u ook de koperzijde, maar op een manier alsof u 
door het board heenkijkt. 

— X-ray 
Deze optie geeft samen met de vorige een mooie semi-transpa- 
rante blik op uw board. U ziet dus niet alleen alle onderdelen, 
maar alle koperpatronen en zelfs de soldeerverbindingen, zie fi- 
guur 23. 

— 3D 
Als u deze optie uitschakelt wordt de driedimensionele rendering 
van de onderdelen uitgeschakeld en verliest het board zijn foto- 
realistisch uiterlijk. 

— Show unused areas 
De koperstrips die niet in gebruik zijn worden in een contraste- 
rende kleur weergegeven. 





Dank zij de “Adjust'-tool in de onderste toolbar kunt u twee of meer 
geselecteerde objecten op uw print uitlijnen en centreren. De diver- 
se opties die ter beschikking staan en in figuur 24 zijn samengevat 
zijn dank zij hun pictogrammen zo duidelijk dat nadere toelichting 
overbodig is. 


St 5 HU B op 


Een vrij unieke functie van “Loch Master” is dat u met één druk op 
de knop een volledige onderdelenlijst van uw board kunt genere- 
ren. Ga hiervoor naar het menu “Board” en selecteer de optie “Cre- 
ate component list’. De onderdelenlijst verschijnt in een nieuwe 
tekstvenster, zie figuur 25. U kunt de lijst bewerken, bewaren als 
.TXT bestand en uitprinten. 
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Figuur 25 

De door “Loch 
Master” 
gegenereerde 
onderdelenlijst van 
uw board 


Annotations 


Objecten vullen, 
omranden en 
afronden 


Figuur 26 

Met deze tools kunt 
u objecten vullen, 
inkleuren, 
omranden en 
afronden 
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De H & WE Dt |[MS Sans Ser 
EEZ 
Components list for Lampdriver 


f 


Project: G:\ABACOMSLOCHMASTER 30E gamples‘voorbeeld.rst 
reated on 4-2-2004 at 12:59:08 
by VERSTRATEN VEGO 


R1 esistor 0207, 2k2 
esistor 0207, Ek8 


Resistor 0207, 2k2 
Electrolytic cap. 6,5 « 15,5 mm, 220 uF 
T033, BC107 
T0-3, 2N3055 
Jumper wires: 
(36/11) 
(25/17) 
(22721) 
7) (26/9) 
23/5) (23/15) 
(42/11) 
(27/3) (27/5) 
(18/3) 


7) (43/21) 
(37/5) 


;L = 10,16 mm 
nce B; L = 15,24 mm 
ce 4; L = 10,16 mm 
;L = 5,08 mm 


4 
ce 6;L 
4 
2 
nce 10; L = 25,4 mm 
nce 8 
2 
2 
1 
8 


ce 8;L = 20,32 mm 
;L = 5,08 m 
nce 2; L = 5,08 mm 
nce 14; L = 35,56 mm 
nce 8: L = 20,32 mm 


ene a a ld 
0000000500 
ennn P PD 
0000000000 
DAAD 


2222222888 
RDE 
Nye 





Row: 1 Column: 19 





Deze optie, beschikbaar in het “Board”-menu, geeft u toegang tot 
een eenvoudig tekstverwerker venstertje, waarin uU commentaar bij 
uw board kunt noteren. Dit commentaar wordt in het actuele project 
bewaard en is dus altijd weer op te roepen. 


Objecten die u met een van de tekengereedschappen heeft gete- 
kend, kunt u voorzien van een vulling, een omranding en eventueel 
een afronding. Daarvoor staan tools ter beschikking die in fi- 
guur 26 zijn samengevat. De meeste pictogrammen zijn wel duide- 
lijk, een paar behoeven enige toelichting. 


EZ wm 





— BMP 
Met deze tool kunt u een illustratie opnemen in een getekend ob- 
ject. Voorwaarde is dat de illustratie als .BMP bestand beschik- 
baar is, andere grafische formaten worden helaas niet 
ondersteund. Een heel handige tool, want zoals we later zullen 
beschrijven kunt u op deze manier eigen fotorealistische onder- 
delen ontwerpen. 

— ROT 
Met deze tool kunt u de BMP 90° draaien. 

— Penseeltje 
Met het penseeltje vult u het geselecteerde object met een be- 
paalde kleur. Klikken op het kleurenvakje roept het standaard 
Windows-venstertje op, waarmee u een kleur kunt selecteren. 

— Omranding 
Het vakje waar standaard 0,1 mm staat ingevuld, definieert de 
dikte van de rand rond het object. Met het kleurenvakje links 
daarvan kunt u de kleur van de rand bepalen. 
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Docking 


Renumber 


Auto save 


Figuur 27 


Met de Auto save 
optie maakt het 
programma 


regelmatig 


backup-bestanden 
van uw werk aan 


Inleiding 


Een voorbeeld: 


een 


ontstoorspoeltje 


E 


EEEN 


— Afrondingen 
Met het afrondingstool, boven in de figuur, kunt u het object op di- 
verse manieren afronden. In het vakje waar standaard 1,0 mm 
staat ingevuld, selecteert u de afrondingsstraal. 


Een interessante eigenschap van “Loch Master” is dat u de twee 
toolbars naar eigen wens kunt organiseren. De verschillende tools 
die in de toolbars staan kunt u namelijk verslepen en op de plaats 
zetten waar zij voor u het meest logisch staan. 


Met de optie “Renumber” uit het menu “Components” hernummert 
u alle onderdelen die op het board zijn aangebracht. Dit is een nutti- 
ge optie bij ingewikkelde ontwerpen, waar u soms bepaalde on- 
derdelen weer verwijdert. Hierdoor raakt het automatische 
nummeringssysteem uiteraard van slag. Als alle componenten de- 
finitief zijn aangebracht kunt u met deze optie snel even alles her- 
nummeren. Het hernummeren lukt echter alleen als u bij de 
eigenschappen van alle onderdelen het “#” heeft laten staan. 


Met deze optie, zie figuur 27, uiteraard te vinden in het menu “File”, 
kunt u uw project automatisch om de zoveel minuten laten opslaan. 
Om ongelukken te voorkomen worden deze backup-bestanden ge- 
saved met de extensie .BAK. U kunt dergelijke bestanden echter 
zonder meer openen, waarbij de extensie automatisch wordt ver- 
anderd in .RST. 


AutoS ave 
Interwa 


[wf Save changes even 


[ Û Ei minutes 





Zelf onderdelen ontwerpen 


De componenten bibliotheek van “Loch Master” bevat honderden 
symbolen van alle mogelijke onderdelen, maar natuurlijk zult u af 
en toe toch een onderdeel nodig hebben dat niet voorradig is. Geen 
probleem, want u kunt op een relatief eenvoudige manier zelf on- 
derdelen aan de bibliotheek toevoegen. U kunt zo'n onderdeel te- 
kenen met de in het programma aanwezige tekengereed- 
schappen, maar dank zij de unieke mogelijkheid grafische 
BMP-afbeeldingen in te lezen kunt u ook uitgaan van een foto of te- 
kening van het onderdeel. 


Als voorbeeld van de procedure zullen wij het onderdeel voor een 


toroidaal ontstoorspoeltje (zie figuur 28), onmisbaar in een dimmer, 
gaan ontwerpen. 
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Figuur 28 

Voor dit dimmer 
ontstoorspoeltje 
gaan wij een nieuw 
onderdeel voor de 
bibliotheek 
ontwerpen 


Stap 1: een 
tekening zoeken 


Figuur 29 

Dank zij de 
uitgebreide 
zoekmogelijkheden 
van Google hebben 
wij binnen één 
minuut een mooie 
tekening van een 
ontstoorspoeltje 
gevonden 


Stap 2: de 
illustratie 
bewerken 
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U kunt natuurlijk aan het tekenen gaan of met een digitale camera 
een mooi bovenaanzicht van de spoel maken. Maar waarom inge- 
wikkeld doen als het gemakkelijk kan? Wij hebben immers toegang 
tot het Internet, bron van alle wetenschap en kennis. Wij gaan naar 
www.google.nl en voeren als zoekterm “toroidal choke” in. Boven- 
dien zoeken wij niet naar HTML-pagina's maar naar afbeeldingen. 
Al op de eerste pagina, zie figuur 29, hebben wij prijs. Een mooi bo- 
venaanzicht van ons spoeltje dat de basis van ons nieuw onderd- 
eel gaat vormen. U kent de procedure van de Internet Explorer. Met 
de muis op het figuurtje gaan staan, de rechter muisknop indrukken 
en de optie “Afbeelding opslaan als…” aanklikken. De figuur wordt 
nu onder een door u opgegeven naam opgeslagen in een door u 
geselecteerde directory op uw harde schijf. 


‘À Google zoeken: toroidal choke - Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali [of xf 
Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help | 








Vorige v > + DD | zoeken äjFavorieten Pmedia <4|Er ‘ |] 








v| @Ganaar | Koppelingen Norton AntiVirus El » 





eken naar afbeeldingen Woorkeuren Hulp hij Afbeeldingen 


Google zoeken | 
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De illustratie is niet zonder meer geschikt voor ons doel. Dus moe- 
ten we een beroep doen op een grafisch programma. Wij zijn een 
beetje ouderwets en werken nog steeds bij voorkeur met versie 
3.12 van PaintShop Pro. Als wij het plaatje in het programma heb- 
ben geladen, zie figuur 30, blijkt duidelijk dat we op de eerste plaats 
het bovenaanzicht van het spoeltje moeten vrijmaken en nadien 
alle overbodige tekst moeten verwijderen. 

Als u goed overweg kunt met uw favoriet grafisch programma, 
heeft u vijf minuutjes later het resultaat van figuur 31 op uw scherm 
staan. 
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Figuur 30 

Het van het 
Internet geplukte 
plaatje wordt in een 
grafische 
programma, 
bijvoorbeeld 
PaintShop Pro, 
geladen 


Figuur 31 

Dit is de bedoeling: 
een mooi 
bovenaanzicht van 
het 
ontstoorspoeltje 


Stap 3: de 
illustratie 
reduceren 


Figuur 32 

Met de optie 
“Resample” kunt u 
de afmetingen van 
de illustratie 
reduceren zonder 
noemenswaardig 
kwaliteitsverlies 


gaan 
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Zij Paint Shop Pro - [HLF_V_dwg.gif (1:1)] 
Ei File Edit View Image Colors Capture Window Help 


Olle rlSJEË 


wm BPA) 


|_ 23max | 
4 EE, 








Image: 400 x 230 « 256 | Image: 30.3K. 





In principe kunt u een 24 bit kleurenfoto van 1.000 bij 1.000 pixels 
als basis van een nieuwe onderdeel gebruiken. Erg verstandig is 
dat natuurlijk niet. Het programma wordt er tergend langzaam door. 
Abacom adviseert de afmetingen van de bitmap'’s te reduceren tot 
maximaal 200 bij 200 pixels. Nu hoeft dit in dit voorbeeld niet, want 
de spoel is maar 119 bij 107 pixels groot. Maar heeft u een veel te 
grote illustratie, dan kunt u in PaintShop Pro met de optie “Resam- 
ple” uit het “Image”-menu de illustratie tot de gewenste afmetingen 
reduceren, zie figuur 32. 





Select the new size… 


C 320 « 200 
C 640 « 350 
C 640 « 480 
C 800 « 600 
C 1024 « 768 


© Custom Size: 


[300 x [270 


[|P Maintain Aspect Ratio 


of [11121 to 1 











Cancel | Help | 


Vervolgens moet u het aantal kleuren radicaal terugschroeven. 
Abacom adviseert maximaal 256 kleuren of grijstinten. In ons voor- 
beeld is zelfs dat teveel van het goede. Zestien grijstinten is voor dit 
soort eenvoudige illustraties goed genoeg. Ook hiervoor heeft 
PaintShop Pro een handige optie, zie figuur 33. Ga naar het menu 
“Colors”, kies de optie “Decrease Color Depht” en selecteer “16 
Colors”. Vul in het venster van figuur 33 “Optimized” en “Nearest 
Color” in 
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Figuur 33 

In dit venster 
reduceert u de 
kleurendiepte tot 
een door “Loch 
Master” te 
behappen waarde 


Stap 4: opslaan 
van de illustratie 


Figuur 34 

Het opslaan van de 
kant-en-klare 
Illustratie als BMP 


Stap 5: het 
onderdeel 
ontwerpen 


Figuur 35 

De eerste stap in 
het ontwerpen van 
een component is 
het tekenen van 
een rechthoek of 
vierkant op ware 
grootte 
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Decrease Color Depth - 16 Colors 





Palette Reduction Method Options 





€ Nearest Color 
€ Ordered Dither 


[Boost Marked Colors by 
jo (1 to 10) 


[sBeduce Color Bleeding 


€ Optimized 


C Windows’ Ei 
C Error Diffusion 


Rn _ Cancel | _ Heb | 











Tot slot moet u de illustratie opslaan als BMP-bestand, zie figuur 34 
en wel in de directory van “Loch Master”. 


Save Ás 
Fi 


ile Name: De t 
fontstoorspoel.bmp 

lampie-bmp 

TITEL.BMP 

VB.bmp 

ist Files o e: 


je St g 
[Windows RGB Encoded ] 





U start nu “Loch Master” op en kiest een gaatjesboard. Het ligt voor 
de hand hiervoor board “GRID 5,08 MM, STRIPS, LMB” te selecte- 
ren. Vervolgens meet u de afmetingen van het echte ontstoor- 
spoeltje. Belangrijk, want u moet natuurlijk het onderdeel op ware 
grootte op uw board kunnen monteren. Stel dat dit 30 mm bij 
30 mm groot is. U selecteert nu het gereedschap “Draw rectangles” 
en tekent een vierkant van 30 mm bij 30 mm op het board, zie figuur 
35. Rechts boven in het werkvenster ziet u de afmetingen van uw 
vierkant tot op 0,01 mm nauwkeurig. 
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Onder in het werkvenster ziet u de optie “BMP”. Klik deze aan met 
als gevolg dat u het “Openen”-venster van figuur 36 in beeld krijgt. 
Selecteer het bestand “ontstoorspoel.bmp” en open dit. 

De illustratie van de ontstoorspoel wordt nu in het vierkant weerge- 
geven. De achtergrond is echter nog wit. Links onder in het werk- 
venster treft u echter de vier opties aan om de omranding van het 
vierkant te bewerken. Kies hierbij de vierde optie “Rounding” en be- 
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Figuur 36 

Via dit venster 
laadt u de illustratie 
van de 
ontstoorspoel in 
het net getekende 
vierkant 


Figuur 37 

Door de omranding 
van het getekende 
vierkant af te 
ronden met de 
juiste straal 
verschijnt de 
ontstoorspoel 
keurig op de 
gaatjesprint 
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onderdeel 
voorzien van tekst 
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paal experimenteel de goede afrondingsstraal om de ontstoorspoel 
keurig op het board weer te geven, zie figuur 37. 
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U heeft nu wel een mooie ontstoorspoel op het board getekend, 
maar het is nog geen onderdeel, maar slechts een foto. De ont- 
stoorspoel is immers nog niet voorzien van aansluitdraadjes die u 
in de print kunt “solderen” en dat is een basiseigenschap van een 
“Loch Master” onderdeel. Bovendien is het misschien wel zo han- 
dig om de vier hoekpunten van het onderdeel “ontstoorspoel” te la- 
ten inklikken op het gaatjesraster van het board. Wij beginnen met 
dit laatste. Verplaats de muiscursor naar een hoekpunt van de illu- 
stratie. Op een bepaald moment ziet u de tekst “Modify” verschij- 
nen. Klik nu op de linker muisknop en verplaats het hoekpunt naar 
het dichtst bijzijnde gaatje in het board. Herhaal deze bewerking op 
de drie overige hoekpunten. 

Vervolgens moet u de spoel voorzien van twee aansluitdraadjes 
die inklikken in twee gaatjes van de print. Kies onder in het werk- 
venster de optie “ROT” en roteer de spoel 90°. Selecteer nu in de 
gereedschapsbalk het werktuig “Draw component lead”. De muis- 
cursor verandert weer in een miniatuursoldeerboutje. Klik met de 
linker muisknop op een gaatje van het board, verplaats het soldeer- 
boutje naar een van de draadeinden van de spoel en klik opnieuw. 
U heeft nu een van de twee aansluitdraden van de ontstoorspoel 
ontworpen. Herhaal deze bewerkingen voor de tweede aansluit- 
draad. Het resultaat is getekend in figuur 38. 


Natuurlijk moet u het nieuwe onderdeel voorzien van tekst. U kunt 
hier zowel een vaste tekst invoegen als een variabele tekst, die au- 
tomatisch door “Loch Master” wordt vervangen door de eigen- 
schappen van het onderdeel (zie later). Klik het gereedschap “Add 
text labels” in de gereedschapsbalk aan. De muiscursor wordt nu 
een potlood. Verplaats dit potlood naar de plek waar u een tekst bij 
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Figuur 38 


De ontstoorspoel is 
voorzien van twee 
aansluitdraadjes en 


wordt nu een echt 
“Loch Master” 


component 


Figuur 39 


In dit venster vult u 


de teksten in die uw 


nieuw onderdeel 
gaan vergezellen 
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onderdelen 
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groeperen 


het onderdeel wilt zetten. Na een klik op de linker muisknop ver- 
schijnt het venster van figuur 39 in beeld. 
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Klik eerst de optie “Fixed” aan en vul een alleszeggende beschrij- 
ving in, bijvoorbeeld ontstoorspoel. Met de selectievakjes “Height” 

n “Angle” kunt u de grootte en de hoek van de tekst instellen. Met 
de drukknop “Font” kunt u uiteraard een lettertype selecteren. Na 
een druk op de knop “OK” wordt de tekst bij uw onderdeel gezet. 


Properties text 


Fixed 


Heserved for component data 


€” |dentifier Height [mm]: [15 zl 


C Type/Value 
ändgle [*]: jo | 
C_ Description nale U} 





Herhaal nu de procedure, maar vink het vakje “Fixed” niet aan. Se- 
lecteer in de plaats daarvan het vakje “ldentifier”. De tekst <ID> 
verschijnt nu bij uw onderdeel. Later, bij het gebruik van uw nieuw 
onderdeel, zal Loch master deze <ID> automatisch vervangen 
door de zogenaamde identifier die u aan het onderdeel heeft toe- 
gekend, bijvoorbeeld L2. 

Op dezelfde manier kunt u eventueel automatisch het type en de 
beschrijving bij het onderdeel laten opnemen. Erg zinvol is dit niet, 
want te veel teksten op uw board maken uw ontwerp er niet over- 
zichtelijker op. Wij adviseren u dan ook alleen een vaste teksten de 
identifier bij een nieuw onderdeel te vermelden. 


De illustratie van de spoel, de twee componentendraadjes en de 
twee teksten zijn op dit moment nog los van elkaar staande onder- 
delen. Die moet u verenigen op de bekende manier. Trek met inge- 
drukte linker muisknop een vierkant rond de vijf onderdelen, klik op 
de rechter muisknop en selecteer “Build group”. Hiermee is de ont- 
stoorspoel een echt onderdeel geworden en kunt u het opslaan in 
een van de groepen van de bibliotheek of er een nieuwe groep voor 
aanmaken. 
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Onderdelen 


Inleiding 


toevoegen 


Figuur 40 


Het vastleggen van 
de eigenschappen 
van het nieuwe 


EN 


onderdeel 





Werken met bibliotheken 


We kunnen het voorbeeld van het nieuw ontworpen onderdeel 
goed gebruiken om u vertrouwd te maken met de handelingen die u 
met de onderdelen bibliotheek kunt uitvoeren. 

Zoals bekend bestaat de onderdelen bibliotheek uit een groot aan- 
tal pagina's die ieder een unieke naam hebben, zoals “Batteries” of 
“Diodes”. Via het menu “Library” kunt u deze onderdelen pagina’s 
manipuleren. 


Stel dat u de ontstoorspoel wilt toevoegen aan de pagina “T ransfor- 
matoren” van de bibliotheek. Open dan de pagina “Transformer 
(ring core)” uit de bibliotheek. Klik vervolgens met de rechter muis- 
knop op de ontstoorspoel en selecteer de optie “Add to library”. Nu 
verschijnt het venstertje van figuur 40, waarin u de eigenschappen 
van uw nieuw onderdeel moet invullen: 
— [dentifier 
Hier vult u uiteraard L# in. De L stelt het symbool van een spoel 
voor, het hekje houdt in dat “Loch Master” de spoel opneemt in 
het automatische nummersysteem. Alle onderdelen met als 
identifier L worden dan automatisch doorgenummerd (L1,L2, L3, 
enzovoort) als u deze componenten op een board zet. 
— Description 
Hier vult u een beschrijvende naam in, bijvoorbeeld “Ontstoor- 
spoel dimmer”. 
— Type/Value 
In dit specifieke geval laat u hier het vraagteken staan, omdat het 
heel moeilijk is om in dit voorbeeld een standaard waarde in te 
vullen. 
— Add to component list 
Als u deze optie aanvinkt wordt iedere ontstoorspoel die u op een 
board neerzet opgenomen in de onderdelenlijst die “Loch Mas- 
ter” automatisch genereert. 





entifier 
[Lt [y_Add to components list 


Description 











Na druk op de knop “OK” wordt de ontstoorspoel opgenomen bij de 
ringkern transformatoren, zie figuur 41. Vanaf nu staat dit onder- 
deel ter beschikking. In het voorbeeld ziet uU meteen hoe de auto- 
matische nummering van “Loch Master” werkt. Wij hebben twee 
identieke ontstoorspoelen op een board gezet en zonder dat wij 
daar iets voor te doen, vult “Loch Master” de ldentifiers L1 en L2 in. 


Een nieuwe Het zou natuurlijk kunnen dat u vindt dat de ontstoorspoel niet bij 
pagina aanmaken detransformatoren hoort, maar bij een nieuwe pagina “Ontstoring”. 


EEEN 
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Figuur 41 

Uw ontstoorspoel is 
toegevoegd aan de 
pagina 
“Transformer (ring 
core)” van uw 
bibliotheek en 
wordt meteen 
automatisch 
genummerd 


Figuur 42 

Het aanmaken van 
een nieuwe pagina 
in de onderdelen 
bibliotheek 


Figuur 43 

Het onderdeel 
“Ontstoorspoel” is 
opgenomen in uw 
nieuwe bibliotheek 
pagina “Ontstoring” 


Overige opties 
met pagina’s 
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Ook dat is met “Loch Master” geen enkel probleem. Ga naar het 
menu “Library” en klik op de optie “New Page”. Vul in het venster 
van figuur 42 de naam in van de nieuwe pagina van uw bibliotheek, 
bijvoorbeeld “Ontstoring”. 
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In het linker bibliotheek venster verschijnt uw nieuwe lege pagina. 
Ga naar “Transformer (ring core)" en zet de ontstoorspoel op het 
board. Klik met de rechter muisknop op de spoel en selecteer weer 
de optie “Add to library”. De ontstoorspoel wordt nu opgenomen in 
uw nieuwe pagina “Ontstoring”, zie figuur 43. 
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Via het menu “Library” kunt u nog meer met de pagina's van de on- 
derdelen bibliotheek. 
— Delete page 
De actieve pagina wordt uit de bibliotheek gewist. 
— Rename page 
U kunt de actuele pagina een andere naam geven. 
— Component to top 
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Het geselecteerde onderdeel uit de actuele pagina wordt als eer- 
ste in het venster opgenomen. 
— Component to bottom 
Het geselecteerde onderdeel wordt als laatste in het venster op- 
genomen. 
— Move component up 
Het geselecteerde onderdeel schuift één plaats naar boven. 
— Move component down 
Het geselecteerde onderdeel schuift een plaats naar beneden. 
— Delete component from library 
Het geselecteerde onderdeel wordt uit de pagina verwijderd. 


Deze bewerkingen zijn ook toegankelijk via het pop-up venster dat 
verschijnt als u met de rechter muisknop op een onderdeel in de 
pagina klikt. 


Onderdelen manipuleren 


De onderdelen in de pagina's van de bibliotheek zijn op zich niet 
meer te wijzigen. Maar wat als u na enige tijd werken met het pro- 
gramma vaststelt dat u de ontstoorspoel toch liever een andere 
naam had gegeven? Gelukkig kan dat en wel via het menu “Com- 
ponent”. 


Stel dat u de vaste tekst die u aan uw ontstoorspoel heeft toege- 
kend wilt veranderen. Zet dan de spoel op het board, maakt het on- 
derdeel actief en ga naar de optie “Split component” in het menu 
“Components”. Het onderdeel wordt daarmee weer ontbonden in 
zijn elementen. Dat betekent dat de aan het onderdeel gekoppelde 
teksten en aansluitdraadjes weer afzonderlijk toegankelijk worden 
en dus kunnen worden gewijzigd. Soms moet u de optie “Split com- 
ponent” een paar maal toepassen om het onderdeel tot in zijn fun- 
damenten op te splitsen. Nadien kunt u alle afzonderlijke 
elementen bewerken, wijzigen, enzovoort. 


Heeft u alle wijzigingen in de elementen van een onderdeel door- 
gevoerd? Dan moet u er uiteraard weer een onderdeel van maken. 
Teken weer een rechthoekje rond alle elementen van het onder- 
deel en klik de optie “Build component” van het menu “Compo- 
nents” aan. Alle elementen worden weer verenigd tot een onder- 
deel dat u op de reeds beschreven manier in een van de pagina's 
van de onderdelen bibliotheek kunt opnemen. Dat doet u met de 
optie “Add to library” van het menu “Components”. 


In figuur 44 is een mooie voorbeeld gegevens van de kracht van 
deze opties. Bij het besproken voorbeeld bleek dat voor transistor 
T3, de BD138, geen geschikt onderdeel in de bibliotheek kon wor- 
den gevonden. De drie pootjes van de transistor staan te dicht bij 
elkaar voor een board met een raster van 5,08 mm. Op de beschre- 
ven manier hebben wij dit onderdeel aangepast aan het board, na- 
melijk door de drie aansluitdraadjes verder uit elkaar te zetten. 
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Figuur 44 

Het aanpassen van 
een transistor aan 
een raster 

van 5,08 mm 


Inleiding 


Werkwijze 


Figuur 45 

Met de “Component 
assistant” ontwerp 
u snel standaard 
onderdelen met 
afwijkende 
eigenschappen 


Figuur 46 

Vijf weerstanden 
met niet standaard 
afmetingen zijn met 
de “Component 
assistant” snel op 
een board gezet 
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De Component assistant 


Het maken van een nieuw onderdeel op de beschreven manier is 
weliswaar heel leuk, maar ook nogal tijdrovend. Vandaar dat de 
programmeurs van “Loch Master” een snellere manier hebben ver- 
zonnen om bepaalde vaak gebruikte onderdelen een eigen smaak- 
je mee te geven: de “Component Assistent”. 


U start de “Component assistant” op door het betreffende werktuig 


in de werktuiglijst aan te klikken. In het venster van figuur 45 selec- 
teert u een component dat u wilt bewerken, bijvoorbeeld “Resistor”. 


Object assistant Xx 
Ed 














Length [mm] 

Lead diameter [rm] 
Description 

Standard value [Ohm] 








U ziet nu een lijstje met parameters verschijnen waar u een waarde 
aan kunt toekennen. U kunt bijvoorbeeld de diameter en de lengte 
van de weerstand snel veranderen. Bovendien kunt u de weer- 
stand een standaard waarde geven, zoals 1 kQ. Handig als u een 
schema op een board moet zetten waarin vaak een dergelijke 
weerstand wordt toegepast. Komt u in een schema een 2 W weer- 
stand tegen, dan is de “Component assistant” een snel hulpmiddel 
om een weerstand met de juiste afmetingen op uw board te zetten. 
De vijf weerstanden van figuur 46 zet u in minder dan tien secon- 
den op uw board. 
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Inleiding 


Werkwijze 


Figuur 47 

Met deze “Edit 
board layout” 
ontwerpt u uw 
eigen strip boards 


Toevoegen aan 
bibliotheek 


gaan 





Edit board layout 


Zoals reeds geschreven bevat “Loch Master” een groot aantal 
kant-en-klare ontwerpen van strip boards. Maar er worden veel 
meer soorten strip board aangeboden dan deze die in het program- 
ma aanwezig zijn. Geen probleem, want met de optie “Edit board 
layout” kunt u zélf een leeg strip board ontwerpen en in de biblio- 
theek opslaan. 


Na het aanklikken van de optie “Edit board layout” in het menu 
“Board” (of in de gereedschapsbalk) verschijnt het actuele board in 
een nieuw venster. U kunt nu dit board aanpassen of starten met 
een volledig leeg board, zie figuur 4/7. Dit laatste doet u door in de 
toolbar het meest linkse pictogram aan te klikken. 
Uit de werktuigbalk, links in het venster, kunt u vervolgens de ge- 
reedschappen kiezen om uw board vorm te geven: 
— Add drilling 
Hiermee maakt u boorgaatjes. 
— Add pad with drilling 
Zet koperen eilandjes met een boorgaatje op uw board. 
— Add pad 
Zet koperen eilandjes zonder boorgaatje op het ontwerp. 
— Add track 
Met dit werktuig ontwerpt u koperen strips met een bepaalde in- 
stelbare breedte. 
— Draw rectangles 
Hiermee tekent u grote koperen vlakken op het board. 
— Draw polygons 
Ontwerp koperen veelvlakken op het board. 
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Ontwerpje klaar? Dan kunt u het nieuwe board aan de “Loch Mas- 
ter” bibliotheek toevoegen onder een eigen naam. Het ontwerp 
wordt opgeslagen in de map “Board Layouts”. 
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